Tapwell

Diskho 8040 Kitchen
sink

Vask TA8040 Stainless Steel

Vask TA8040 Stainless Steel - 9422652
Vask TA8040 PVD Brass - 9422653

Vask TA8040 PVD Matte Black - 9422656
Vask TA8040 PVD Copper - 9422654

Vask TA8040 PVD Black Chrome - 9422655

Vask TA8040, 700x400 til 800 mm skabe. Til nedfzeldning,
planlimning og underlimning. Komplet med kurvventil,
vandlas og beskyttelse mod overlgb. Dybde 180 mm.



Tapwell

Rengering

Ter overfladen af med en blgd klud og lunkent vand og eventuelt med en saebeoplgsning. Undga alkaliske,
syrebegreensende eller slibende renggringsmidler.

Messing er et materiale, der over tid far en smuk patina, men kan poleres med messinggips. Kobber far ogsa patina, men
ber ikke poleres. De andre skinnende overflader bevarer deres glans, og Honey Gold far sin dybde pa 2-3% aegte guld.

Afkalkning

Jetopsamlere og brusebadhandtag skal kalkes regelmaessigt ved at placere dem i et eddike bad i et par timer. Hvis der
opstar kalkpletter, skal du bruge eukalyptusolie og en blad klud.

Smering
Smgr kun med silikonefedt.
Vedligeholdelse

Besgag vores YouTube-kanal, hvor der er instruktionsvideoer til udskiftning af keramikindsatsen, andring af oversaetter og
mere.

Dimensioner/Vagt

Bredde - 700 mm
Dybde - 400 mm
Hgjde - 180 mm
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