Tapwell

ZSOF250 Shower
head

ZSOF250 Chrome

ZSOF250 Chrome - 9418680

ZSOF250 Matte Black - 9420722

ZSOF250 Brass - 9418746

ZSOF250 Copper - 9419216

ZSOF250 Bronze - 9426026

ZSOF250 Black Chrome - 9418947
ZSOF250 Honey Gold - 9419218

ZSOF250 Brushed Black Chrome - 9422318
ZSOF250 Brushed Platinum - 9421804

Hovedbruser med antikalk, @250 mm.
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Tapwell

Rengering

Ter overfladen af med en blgd klud og lunkent vand og eventuelt med en saebeoplgsning. Undga alkaliske,
syrebegreensende eller slibende renggringsmidler.

Messing er et materiale, der over tid far en smuk patina, men kan poleres med messinggips. Kobber far ogsa patina, men
ber ikke poleres. De andre skinnende overflader bevarer deres glans.

Afkalkning

Jetopsamlere og brusebadhandtag skal kalkes regelmaessigt ved at placere dem i et eddike bad i et par timer. Hvis der
opstar kalkpletter, skal du bruge eukalyptusolie og en blad klud.

Smering
Smgr kun med silikonefedt.
Vedligeholdelse

Besgag vores YouTube-kanal, hvor der er instruktionsvideoer til udskiftning af keramikindsatsen, andring af oversaetter og

mere.
Specifikationer Dimensioner/Vagt
Dimension indlgb: G 1/2 : Nej
Bygget: Nej Bredde: 250 mm

Dybde: 250 mm

Hgjde: 53 mm

: 250 mm

: 53 mm
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